IHRE ERNTE
IN GUTEN HANDEN

SPARGEL-TASCHENFO
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QUALITAT

DER SPARGEL-TASCHENEFOLIE

Die Qualitat der
Taschenfolien

Die Schwarz/WeiB-Folie "Rey Pro Eko" und die
Schwarze Folie "Rey Black" sind 3-schichtige,
mit hochwertigen LDPE und LLDPE extrudierte
Taschenfolien.

Die Schwarz/WeiB3-Folie "Rey Pro M+" und die
Verfrihungsfolien "Rey Thermal" und "Rey 2K"
sind ebenfalls 3-schichtige extrudierende
Folien, die jedoch zusatzlich mit hochwertigem
mLLDPE (Metalocen) hergestellt werden.

Dies gewahrleistet eine bis zu 40%-ige
Erhéhung der mechanischen Eigenschaften.

Den Schwarz/WeiB und Transparentfolien
werden sowohl UV-Stabilisatoren beigegeben,
die den Abbau der Folie unter der UV-
Einstrahlung verhindern, als auch Additive, um
den Thermischen Effekt sicherzustellen.

Die sogenannten R-Taschen der Reyenvas
Spargelfolien sind alle 60cm durch
Punktverschweissungen von einander getrennt.
Das Zirkulieren von Luft und Wasser (bei
Aufwickelarbeiten) wird zugelassen, jedoch die
Erde in der Tasche festgehalten.

Jede Tasche ist mit 6 Entwasserungsléchern
(3/Seite zu 2mm Durchmesser) versehen, die
eine optimale Entwasserung ohne Ausspihlung
der Erde sichern.
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VERFRUHUNGSFOLIE 1

TRANSPARENTFOLIE

DIETHERMISCHE TASCHENFOLIE

Anwendungsgebiete Auswahl
1) Als Einzelabdeckung Extrabreite bis 3,2m mit Taschen!
Anstelle der herkdmmlichen Antitaufolie SondermaBe auf Anfrage.

2) Als Doppelabdeckung
in Kombination mit Schwarz/Wei3-Folien

3) Als Minitunnel Rollenldnge

50 my 400m/1500m

Vorteile
100my 300m/1250m

Durch den hohen EVA-Anteil erzielt man eine
optimale Verfriihung der Ernte.

REY THERMAL

Langs/Quer-Reisswiderstand (gr.) 500/1000 | 1500/>1600 | ISO-6383-2
Langs/Quer-Zugkraftswiderstand (kg/cm2) | 250/250 260/260 ISO-527-3
Langs/Quer-Dehnungsfahigkeit (%) 500/450 625/650 ISO- 527-3

UV-Garantie: 2 Saisons | 4 Saisons
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VERFRUHUNGSFOLIE 2

SCHWARZ/WEISS FOLIE

DIE PREISGUNSTIGE
S/W-SPARGELTASCHENFOLIE

Anwendungsgebiete Auswahl
Eine Qualitatsfolie flr schon altere SondermaBe auf Anfrage.
Spargelkulturen oder fur eine kirzere
Nutzungsdauer.
. Starke Rollenldange
Vorteile
100 my 300m / 1250m

Der hohe Glanz der Folie auf der weiBen Seite
intensiviert die Eigenschaften. Durch ihre hohe 150 my 200m / 830m
Dichte (Lichtundurchlassigkeit) wird
Qualitatsspargel erreicht.

REY PRO EKO

Langs/Quer-Reisswiderstand (gr.) 1100/>1500 | 1550/>1600 | 1SO-6383-2
Langs/Quer-Zugkraftswiderstand (kg/cm2) 230/220 240/230 ISO-527-3
Langs/Quer-Dehnungsfahigkeit (%) 525/550 500/550 ISO- 527-3
UV-Garantie: 3 Saisons 5 Saisons
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VERFRUHUNGSFOLIE 3

SCHWARZ/WEISS FOLIE

DIE WIDERSTANDSFAHIGE
S/W-FOLIE

Anwendungsgebiete Auswahl

Dank ihrer Iangen Haltbarkeit, besonders fur Sondermafe auf Anfrage_
junge Spargelkulturen geeignet.

Vorteile Rollenldnge

Maximale Erwdrmung in einer Qualitats S/\W- 100 my 300m / 1250m
Folie. Optimale mechanische Eigenschaften
und Haltbarkeit. Der hohe Glanz der Folie auf 150 my 200m / 830m

der weiBBen Seite intensiviert die
erntesteuernden Eigenschaften.

REY THERMAL

Langs/Quer-Reisswiderstand (gr.) 1500/>1600 | 1600/>1600 | 1SO-6383-2
Langs/Quer-Zugkraftswiderstand (kg/cm2) | 270/260 280/270 ISO-527-3
Langs/Quer-Dehnungsfahigkeit (%) 625/675 600/650 ISO- 527-3

UV-Garantie: 6 Saisons 8 Saisons




FRUHERNTE DURCH GEZIELTE VERFRUHUNG?

Hierflr raten wir lhnen:
a) Die Rey Thermal als Doppel- oder
Einfachabdeckung oder als Minitunnel

WENIGER ARBEITSKOSTEN UND MEHR ANTEIL
AN WEISSEM SPARGEL?

Hierflr raten wir lhnen: und Qualitat. Durch die Lichtundurchlassigkeit
a) Die Rey Pro M+: welche die Produktivitat erlangen wir einen héheren Anteil an

erhoht. Durch die Lichtundurchlassigkeit Qualitatsspargel und vermeiden das haufige
erreichen wir einen héheren Anteil an Stechen. Die Folie garantiert die beste Qualitat
Qualitatsspargel und vermeiden das haufige ohne Mehraufwand. Bestes Preis-Leistungs-
Stechen. Dank ihrer optimalen mechanischen Verhaltnis.

Eigenschaften ist diese speziell fur lange
Lebensdauer gedacht.
b) Die Rey Pro Eko: sie erhéht die Produktivitat

ERNTESTEUERUNG DURCH WENDEN DER FOLIE
VON SCHWARZ AUF WEISS?

Mit Rey Pro M+ und Rey Pro Eko optimieren offene Spargelkdépfe durch Drehen der Folie
Sie die Erntesteuerung. Auch die Rey 2K bietet  auf WeiB bei hohen Temperaturen, was andere
den Effekt der Temperatursteuerung durch thermische oder schwarze Folien nicht leisten.
Wenden von Schwarz auf WeiB, und verhindert

WIE LANGE SOLL DIE FOLIE GENUTZT WERDEN?

Je nach Starke (siehe UV-Garantien) und Lebensdauer. Nicht zu unterschatzen ist hierbei
mechanischen Eigenschaften des jeweiligen auch eine fachgerechte Lagerung.
Folientyps hat jede eine unterschiedliche

TIPPS ZUR LAGERUNG UND ANWENDUNG:

@Vor dem Auflegen der Folie sollten die kann das Verhalten der Folie verandern, wofur
Damme glattgestrichen werden, so dass keine der Hersteller keine Verantwortung
Steine oder harten Kluten die Folie Ubernehmen kann.
beschadigen kénnen. Es ist wichtig, die Folie nach jeder Saison so
Zum Zeitpunkt des Auflegens der Folie sollte  zu lagern, dass sie vor Licht, Hitze und
die Erde leicht feucht, jedoch nicht nass sein. Feuchtigkeit geschtzt ist und nicht auf
Der Gebrauch von Pflanzenschutzmitteln unebenem oder steinigem Boden aufliegt.
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WURTH Pflanzenschutz GmbH
IndustriestraBe 4 - 77767 Appenweier
Telefon : 07805/9187-0 - Telefax : 07805/9187-10



